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Detailplanung durch Saum GmbH

Landschaftsarchitektur: Aufenthaltsplatz mit 

Brunnen, Sitzbank und Abfallkübel; Belag = Kies

Wichtiger Hinweis:
Metallische Anlageteile längs dem Gleis wie Rohre, 
Leitplanken, Geländer, Einfriedungen, Lärmschutzwände, 
Schutzdächer, Kandelaber usw. müssen nach Absprache mit 
dem Anlage-verantwortlichen Fahrstrom (I-VU-UEW-REG, 
roland.walther@sbb.ch) bahngeerdet werden.

Das Fundament für den Bushof 
wurde im Rahmen des SBB 
Projekt bereits ausgeführt

Das Fundament für den Bushof 
wurde im Rahmen des SBB 
Projekt bereits ausgeführt

HALTEKANTE ERSATZBETRIEB: 
Keine bauliche Massnahmen vorgesehen

Velo-Parkiersystem "Rock90" (450mm Abstand) 

+ Unterstand "Raurica"

Die Stabilität von den Fahrleitungsmasten 59, 61 & 63 und 
deren Fundamenten darf nicht beeinträchtigt werden. 
Mastfundamente dürfen durch die Bauarbeiten nicht 
freigelegt werden, sie dürfen ausserdem nicht angebohrt 
oder Teile davon weggespitzt werden.

Massnahmen FL-Mast SBB siehe QP 15

Massnahmen FL-Mast SBB siehe QP 12
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